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DOPO NOTRE DAME

FELSINAE THESAURUS

E IL GRANDE PROGETTO DI RESTAURO DI SAN
PETRONIO, NATO NEL 2013, 350° ANNIVERSARIO
DEL COMPLETAMENTO DELLA BASILICA

«Restauri in San Petronio, controlli frequenti»

Gastone Brognara, tztolare dell’i impresa: «Norme ngorose nessun pencolo»

di LUCA ORS!

IL SOTTOTETTO di San Pe-
tronio, com’era quello di Notre
Dame, & una foresta di capriate e
travi di legno. Sono antiche di ol-
tre quattro secoli. In piazza Galva-
ni c’¢ Gastone Brognara, titolare
del’omonima impresa edile, bolo-
gnese, che da oltre 40 anni si occu-
pa dei lavori nella basilica.
Guarda in su, verso I'imponente
ponteggio che si arrampica fino ai
54 metri di altezza della terrazza
panoramica. E il giorno dopo il
Grande incendio di Parigi. Bro-
gnara intuisce la domanda. «No,
San Petronio non corre alcun peri-
colow, afferma senza esitare. Per-
ché «dove ora abbiamo il cantiere
aperto, il legno non c’e. Le capria-
te e le travature del sottotetto so-
no state gia restaurate, con tutte le
precauzioni del caso.

«DUE TERZI del coperto — spie-
ga monsignor Oreste Leonardi,

primicerio della basilica — sono

gia stati sistemati. Resta da fare i
lavori all’ultima porzione di tet-
to», quella verso I’abside di piazza
Galvani. Brognara conferma:
«Qui lavoriamo a regola d’arte. I
controlli sono frequenti, e le nor-
mative sono molto severe».

Come nella basilica di San Petro-
nio, in tutte le chiese antiche del-
la citta ci sono tetti con strutture
in legno. Ma, conferma Roberto

Terra, architetto che si occupa di
edifici storici — ha lavorato in San
Pietro, in Santa Maria della Vitae
in San Petronio — «le procedure
di sicurezza nei cantieri sono mol-
to rigorose».

Gli impianti elettrici, per esem-

. pio, «devono essere a norma, certi-

ficati, controllati e verificati». Se
poi in cantiere si lavora con fiam-
me, «ci sono rigorose procedure

da rispettare». A cantiere chiuso,
se tutto & stato fatto secondo le re-
gole, «& molto difficile che possa
capitare qualcosa».

EPPURE, il mondo ¢ rimasto in-
collato ai video, incredulo nel ve-
dere andare in cenere la cattedra-
le simbolo di Parigi. «Nei cantieri
— commenta Terra — si possono
sempre creare situazioni impreve-

Da sinistra,
in senso orario:
Gastone

Brognara,

don Oreste
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Roberto Terra,

il sottotetto

di San Petromo, il
ponteggio attuale

dibili e imponderabili». E la speci-
ficita dei cantieri di restauro de-
termina rischi d’incendio ulterio-
1i, legati a una serie di fattori che
li differenziano dal cantiere edile
‘ordinario’.

Basti ricordare, a Bologna, il rogo
di Palazzo Albergati, in via Sara-
gozza, nel 2008. E, nel nostro Pae-
se, gli incendi ai teatri Petruzzelli
e La Fenice, alla Cappella della

Sindone, al Molino Stucky, al Ca-
stello di Moncalieri. Quanto a Pa-
rigi, escludendo il dolo, «si sono
evidentemente verificate, tutte in-
sieme, alcune circostanze sfavore-
voli e particolari».

Pero, piu che i cantieri, a Terra
preoccupa P'incuria, ’abbandono
dei luoghi. «Negli edifici chiusi,
non abitati, il rischio di incendi &
molto piu alto».
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Via Clavature

L’imponente impalcatura
di Santa Maria della Vita,
il cui restauro

& terminato nel 2010

UN CANTIERE a rischio zero
« tecnicamente impossibile».
Francesco Montanari, architetto
— titolare dell’impresa omonima,
specializzata nel restauro di edifi-
ci monumentali: ha lavorato, fra
laltro, a San Luca, ai Servi, in
Santa Lucia, a San Giovanni in
Monte —non ha dubbi: «Un can-
tiere, che sia per Notre Dame o
per la casetta della signora Maria,
presenta una rischiosita non eli-
minabile».

Quindi?
«Si fa di tutto per limitarla».

A Notre Dame, pare che I'in-

«Ma non esiste
un cantiere
a rischio zero»

Francesco Montanari, architetto

Le nostre

INTERVISTE

cendio si sia propagato dal
tetto in legno.
«La struttura lignea in tetti e sot-
totetti ¢ diffusissima. A Bologna,
forse il 90% delle chiese storiche,
ma anche delle case del centro, ha
il tetto con capriate in legno».

E la situazione piU a rischio?
«Direi che la situazione pil pen-
colosa si ha in presenza di legni
cannicciato di bambi. Una misce-
la pazzesca, che si trova spesso nei
tetti delle chiese».

Perché pazzesca?

TECNICO Francesco Montanari

«Per innescare la combustione
non serve neppure la fiamma, Ba-
sta superare certe temperature».

Come si limitano i rischi?
«Operando con coscienza e profes-
sionaliti».

Per esempio?

«Molte imprese hanno bandito
dai loro cantieri l'uso della fiam-
ma».

Non é vietato, in certi casi?
«No, nessuno lo vieta. Ma sempre
pill spesso, per esempio nella posa
di guaine impermeabilizzanti, si
preferisce usare le colle e non il ca-
lore».

Via Santo Stefano

IL sottotetto con capriate
lignee della parrocchia
della Santissima Trinita,
consacrata nel 1750

Nei canherl non si utilizzano

str si-

stemi di cllurme?
«I sistemi esistono. Penso, nei can-
tieri pidt complessi, a rilevatori di
fumo, a telecamere a infrarossi
sensibili al calore, a rilevatori d’in-
cendio. Ma, ripeto, non esiste al-
cun obbligo».

Dove gl obblighi ci sono, ci so-
no controlli adeguati? .
«Non sempre. Ed ¢ un peccato,

perché controlli pitl severi metto-
no in difficolta i cantieri irregola-
ri, a vantaggio di chi lavora con
correttezza».,
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