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ATTUALITA

I1 rosone di Giacomo da Ulma e Michele di Matteo
nella Cappella della Santa Croce. Mostra in San Petronio

Dal 21 aprile 2019 fino a data da definire, & in mostra, nella
cappella Notari o della Santa Croce della basilica bolognese
di San Petronio, il pannello centrale del rosone con il Cristo
risorto, dopo il restauro’. La vetrata fa parte della grande
quadrifora della cappella, ed é osservabile da vicino in un
allestimento espositivo a cura della dott.ssa Federica Pani
che comprende anche foto, immagini e testi riferiti all'inter-
vento conservativo commissionato dalla Fabbriceria di San
Petronio al laboratorio Studio Fenice nel 2018, con I'alta sor-
veglianza dell'arch. Franca lole Pietrafitta (Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta metropo-
litana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara), ladirezione lavori dello Studio Cavina Terra Archi-
tetti e le indagini diagnostiche eseguite da Susanna Bracci,
primo ricercatore dell'ICVBC (Istituto per la Conservazione
e Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR, area di Firenze).

Lintera opera d'arte fu realizzata tra il 1464 e il 1466
nella ‘bottega de’ vetri’ del beato Jacob Griesinger da Ulm
(Giacomo d'’Alemagna o Todesco, converso domenicano), con
I'apporto di Michele di Matteo per i cartoni preparatori e la
pittura a grisaille, ed é parte insigne del complesso vetrario
petroniano, il pitt importante dell'Emilia Romagna.

Ma al diladel pregio artistico, chi ha allestito questa pic-
cola mostra ha voluto soprattutto attirare I'attenzione su
un caso particolarmente grave di corrosione del supporto
vitreo - con ogni probabilita il caso piu rilevante tra quelli
finora affrontati in Italia, con processi disgregativi ad uno
stadio ancor piu avanzato rispetto, ad esempio, a quelli
della vetrata di Niccold Gerini® - e sui risultati che sono
stati comunque raggiunti con l'intervento conservativo
effettuato. Entrando nella cappella il confronto tra lo stato
precedente e quello attuale € immediato, poiché le partidel-
la quadrifora ancora da restaurare sono tuttora visibili in
situ, dietro al rosone con Il Cristo risorto illuminato da led.

Purtroppo sono soggetti a corrosione i vetri medievali
calcio potassici con basso contenuto di silice, caratteristi-
che dovute all'impiego come fondente, nella fabbricazione
delle lastre, di cenere ricca di potassio (come quella di felce
o di faggio) al posto di cenere ricca di sodio (come quella di
piante litoranee). [ processi disgregativi vengono poi inne-
scati dalla continuata esposizione agli agenti atmosferici
e ancor piu aggravati dagli inquinanti che contengono. A
contatto con I'acqua piovana o di condensazione, vengono
estratti dal vetro gli ioni del potassio e del calcio e vi € in-
terazione con le anidridi dello zolfo. Si arriva cosi gradual-
mente alla perdita di coesione della massa, che si trasforma
in depositi polverulenti di gesso e singenite che, nel tempo,
sul verso delle tessere vitree, formano incrostazioni sem-
pre pitu compatte e difficili da rimuovere. Ovviamente il
fenomeno assottiglia lo spessore dei vetri, che puo anche
dimezzarsi a corrosione avanzata (quando in origine era
di 2-3 mm appena). Inoltre, poiché i pannelli vetrari sono
montati su strutture portanti in ferro e dotate anche di reti
di protezione che nel tempo arrugginiscono, una quantita
rilevante di ossidi di ferro (veicolati dalla pioggia) si trova
depositata sul verso mescolata ai sali formatisi per l'estra-

zione di ioni dal vetro; come conseguenza si ha non solo la
presenza di croste gessose fortemente e irregolarmente
pigmentate, ma anche la segregazione degli ossidi di ferro
che penetrano nel sottostante vetro alterato.

Ora, se si guarda la vetrata ancora in situ dall'interno
della Basilica, la lettura delle immagini & gravemente com-
promessa poiché lo spessore dei depositi di alterazione,
oltre a togliere brillantezza ai vetri, € ormai tale da offu-
scare la luce entrante e si deve alla loro pigmentazione an-
che un complessivo viraggio dei colori verso il marrone.

Per fermare, 0 almeno rallentare, i processi disgregati-
vi (che nel caso specifico coinvolgono l'intera superficie),
l'opera d’arte verra protetta all'esterno da una controve-
trata ‘isotermica, mentre I'intervento conservativo gia ef-
fettuato sul Cristo risorto, assottigliando lo spessore delle
incrostazioni gessose, ha ottenuto un buon recupero cro-
matico e luminoso anche in un caso cosi difficile, come si
pud osservare. Occorre infine considerare che in questa
vetrata tutti i vetri originali sono corrosi e che il progre-
dire della corrosione ormai interessava anche il recto, ini-
ziando a distaccare il dipinto a grisaille.

NOTE
1. Per informazioni su orari e durata della mostra si puo telefonare
in Basilica al n. 051 231415.

2. Cfr. A.CORALLINI, M. BAccl, F. NANNELLI, A. ORLANDO, M. PICOLLO,
B. RADICATI, Chiesa di Santa Maria nella Certosa del Galluzzo a Firenze.
La vetrata di Niccolo di Pietro Gerini. Vetri soggetti a processi disgregativi:

indagini e restauro, in “Kermes", 63, 2006, pp. 37-49.
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scia, relatore U. Santamaria, correlatori C. Pelosi, P. Pogliani, G. Agresti, _
p. 104 del testo originale: “all investigated iron oxide pigments mixed ABSTRACT
with gum Arabic are stable to ageing under simulated solar radiation PASTEL IN THE RESTORATION OF WALL PAINTINGS:
ATECHNIQUE OF REINTEGRATION IN THE SIGN
OFTRADITION
Since its origins, pastel has had a particular affinity with
fresco and tempera, revealing itself as a tool suitable for re-
o ; ) i touching wall paintings. From the examination of the doc-
46. QL'IC.\'I;I sostanza L .\'ILVHVLI lmplvsutu in Lm;f su!uy,mnc ;}I 6% per fare umentary sources, drawing on the experience of the past,
pastelli che sono stati .UTIIIZZHII per prove di I\jntcgrumnc su gfql‘t;? it emerges that even today with high quality materials you
durante una dimostrazione eseguita dal sottoscritto nel Laboratorio di . .
can create crayons by hand for the chromatic reintegration
of the works of art, thus guaranteeing the inalterability
and reversibility of the colour.

and that colour changes are not appreciable by human eye”.

44. | pigmenti naturali sono stati forniti dalla ditta CHROMA di Fabio
Mulas di Roma.

45. Ogni pigmento avra bisogno di una differente quantita di soluzione
agglutinante, a secondo della diversa natura della sua composizione.

Restauro Opere su Carta dei Musei Vaticani nell'ottobre del 2015, gra-
zie all'iniziativa della dott.ssa Chiara Fornaciari da Passano, responsa-
bile del laboratorio.

47. Come alcune ‘terre’ o alcune lacche.

48. lo I'ho aggiunto direttamente nel colore, nella misura di circa lo KEYWORDS
0,3% sul peso totale del pigmento e del legante. pastel, retouching, wall painting, tempera, fresco
49. Siprepara qualche giorno prima una soluzione di gomma al 6% cir-

ca in acqua. Poi, nella preparazione del pastello, per ogni 100 gr di pig-

L'AUTORE
E un artista che lavora nel campo del restauro delle decorazioni

mento ho aggiunto una quantita variabile di questa soluzione (a seconda
del pigmento), che va dal 4% al 12% circa.

murali dei MuseiVaticani. Neglianni ha approfondito la conoscen-
za dei colori e delle tecniche artistiche antiche, con uno sguardo
olto alla salvaguardia dell'ambiente e dell'uomo

50. Ma é preferibile lasciarlo asciugare naturalmente.

BASILICA di SAN PETRONIO
dal 21 aprile 2019

AlLA
BASILICA di
O T ——— SAN PETRONIO
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Documentazione e fotografie

dell'intervento conservativo:

STUDIO FENICE S.n.c.




